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锂电太阳能路灯详细施工安装方案

太阳能路灯是一种节能环保的新型路灯，不会存留垃圾，也不会对大

自然造成影响，所以目前很多的城市亮化工程都非常喜欢选择太阳能

路灯。不过，也常常会有客户反馈太阳能路灯的灯忽然不亮了，怀疑

是路灯质量问题。其实除了一小部分是质量问题以外，大部分原因都

是因为你的施工安装时出现的问题。

一、施工地点的选择

1.对施工地点和周围环境进行考察，确保工程实施的可行性。安

装地点周围不能有遮挡物，确保太阳电池可正常采光，如很难保证全

天无遮挡物的情况下，要尽量保证上午 9：00 到下午 15：00 之间

无遮挡。

2.安装地点必须排水顺畅，如果距离安装地点 10米内有河流或

水坑等低洼积水点，则地基最低点必须高于积水点 50年内最高水位。

3.安装地点地下不能铺设有电缆、光缆等公共设施。按照施工设

计，确定灯杆位置及灯距，如现场出现变更应及时与业主协商确定解

决方案。

二、灯杆基础预埋

1.灯杆定位处挖坑做灯杆基础，在此前公司需提供相应规格

路灯的基础预埋图纸，按图施工。开挖后要用地线钎探察地下有无障
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碍物及地下管道，如有应平移让开，切忌野蛮施工。

2.基坑铺设 8 厘米厚垫层。

3 基础浇筑用混凝土应集中加工制作，用搅拌机搅拌均匀，

用车辆运输到施工现场。

4.垫层上浇注混凝土独立基础时，应边浇注边振捣;浇注结束

前，应埋设地脚螺栓埋件(注意灯杆基础上螺栓保护措施，以防止损

伤螺栓。)，对地脚螺栓二次灌净浆。浇注结束后，对预埋件做水平

调整，并将混凝土基础面抹平。

5.下预埋穿线管(保护管)，应设专人及时对基础出线孔对准

蓄电池出线孔，上端口应位于预埋件中部，且高于混凝土预埋件 5 厘

米(以免进水)，尽量避免预埋穿线管打弯，其内径不得小于所穿钢丝

软管外径的 1.5 倍，若保护管有弯曲时，不得小于 2倍，要尽量避免

死弯。下端口要保持稍向下倾斜。管口必须采用东西堵住，避免在施

工过程中泥沙等杂物灌入管内堵塞穿线管。

6.安装灯杆基础前，要从两个方位找好垂直度，安装过程中

监视垂直度，垂直度偏差不大于 5毫米，以保证灯杆的垂直度。

7.制作好的基础必须进行 2-5 天(根据施工时的环境温度，由

施工人员自行把握)的养护，在养护过程中，对地基的上表面不定期

进行水平测试以保证其水平，如若不符合要求，应及时进行补修处理。
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挖基础坑

灯杆预埋件
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三、立杆部分

灯头接电线后穿过挑臂，对应灯杆的孔洞穿至顶上，再对应螺丝固定。

储控一体锂电池安装到太阳能面板后面的支架上，对应预留的四个螺丝孔位置
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太阳能面板安装在太阳能板支架预留的四个孔位置，用螺丝固定

太阳能板、储控一体锂电池安装到支架完成后，再安装到路灯杆顶上固定
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1、锂电池和 LED 灯的接线方法，下面参数上已经表明很清楚了。负载输出：正负极（红

线代表正极，黑线代表负极）；在连接的时候一定要注意，细心才是关键，正极和 LED 灯的

正极相连接，负极和 LED 灯的负极相连接。

2、锂电池和太阳能板的接线方法（输入和输出之间需要注意）太阳能输入：正负极（红线

代表正极，黑线代表负极）；正极和太阳能板的正 极相连接，负极和太阳能板的负极相连接。
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1、太阳能光伏板安装步骤
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2、灯具安装步骤
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3、立杆

在安装过程中还要注意以下几点：

1、LED 路灯应在晴天安装，如果在阴雨天安装，亮灯后只耗电不充

电，会达不到设计要求。白天在外界有光时安装，先接光源，光源 10

秒即亮，后接太阳能板（注意太阳能板不能有遮挡）待太阳能板连接

好 10 秒光源 即将熄灭。即检查线路和系统状态能正常充放电。

2、安装完当天不应该亮灯。许多工程商为了急于看到亮灯效果，安
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装完当晚就会亮灯。因为新的锂电池在出厂时间并不是满电的，如果

安装完毕就亮灯，是达不到设计的阴雨天数的。

正确的做法是，安装完毕后，接好控制器，但不接负载，第二天白天

充一天电后，傍晚时再接负载，这样电池的容量能达到较高的程度。

当然，这样做会增加一部分人工费用。

3、电池板的角度，一般厂家是按 45度倾角设计的，这样是为了保证

冬天能有较好的充电量。

但是方向角是由安装时决定的，在地下组装太阳板时，发现灯杆树立

起来以后，角度有偏差，如果偏差不多，一般都不会再调整。（太阳

能路灯）这样的角度偏差除了影响充电以为，还会影响同一光照度下

的太阳板电压，会导致太阳能路灯的开灯时间误差比较大。

因此，在地面组装时，尽量调整太阳板的方位角保持一致。


